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BAUGARDEN

Pasovy mini bagr

Pasovy mini bagr BAUGARDEN BG900.01 o hmotnosti 950kg je skvélym a uzite€nym pomocnikem pfi
hloubeni zakladt, pokladce inZzenyrskych siti a drenaznich systémi, terénnich Gpravach, vystavbach
oploceni pfipadné pfi manipulaci riznymi materialy.

Diky své kompaktni konstrukci, malym rozmérdm a snadnému ovladani je jako doma i v téZko dostupnych a
prostorové omezenych mistech prace, poradi si s t&€Zkou kamenitou zeminou nebo jilovym podloZim a pohybem
na gumovych pasech neponici ani travni povrch.

S modelem BG900.01 je mozné provadét i mimoosé kopani, takze s nim muzete pracovat i tésné u zdi,
sloupu, plotu, atd....

Je zkonstruovany a vyrabény s cilem garantovat jeho spolehlivost a dlouhou Zivotnost. Pohon zajistuje
znackovy, vzduchem chlazeny naftovy motor KOOP KD192FB o vykonu 7,5 kW/36000t/min splfujici
nejpfisnéjsi emisni limity normy Euro 5. Hlavni ¢erpadio TIANJIN s prito¢nosti 18l/min a motory TYLENOL /
EATON pro pojez a oto&. Cepy i oka pistnic jsou uloZeny v pouzdrech a mazaci body jsou snadno pfistupné.

Pasovy mini bagr BAUGARDEN BG900.01 je jednoduchy na ovladani, nenaro¢ny na udrzbu, da se pohodiné
prevazet na pfivésném voziku nebo v dodavce. Diky skvélému poméru cena / vykon je velmi oblibeny u kutilt a
svépomocnych stavebniku.
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BAUGARDEN

PRISLUSENSTVI K MINI BAGRUM

Ptidni vrtak 200 Hrabé Rozryvaci trn Kleste

'———-_.i

Hydraulické Rychloupindk Pridrzovaci palec ~ LZice 200mm
kladivo EDT 100

Svahova l1zice 500mm  Hydraulicka svahova  Svahova 1Zice 800mm
1Zice 800mm
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BAUGARDEN
TECHNICKA SPECIFIKACE
Model BG900.01
Hmotnost 950kg
gbjem Izice 0.025cbm
Sirka lzice 380mm
Typ motoru vznétovy jednovalcovy vzduchem chlazeny
Motor KOOP KD192FB
Vykon motoru 7,6kW/30000t./min
Maximalni kroutici moment 25Nm/28600t./min
Objem motoru 499cm3
Prito¢nost hydr. ¢erpadla 18l/min
Tlak hydrauliky 16Mpa
Objem nadrze hydr. 16.51
Objem palivové nadrze 8l
Kopaci sila ramena 5.0Kn
Kopaci sila Izice 9.5Kn
Elektricka soustava 12V
Hlavni ¢erpadlo zubové TIANJIN
Pohon otoce EATON
Pohon pojezdu TYLENOL
Rychlost otaceni véze 9ot./min.
Rychlost jizdy 1,2km/h
Mimoosé kopani ano
Regulace Sirky roztazeni pojezdovych
pasu i ne
PRACOVNI ROZSAH
F) Max. vyska kopani 2450mm
G) Max. vyska vykladky 1710mm
H) Max. hloubka kopani 1760mm
1) Max. vertikalni hloubka kopani 1690mm
J) Max. dosah kopani na zemi 3030mm
K) Min. polomér otaceni 1490mm
L) Max. dosah kopani 2940mm
M) Max. vysSka zdvihu radlice 98mm
N) Max. hloubka radlice 230mm
Svahova dostupnost 30°
Vyto€eni ramene doprava 50°
Vytoéeni ramene doleva . 55°
ROZMERY
A) Transportni délka 2870mm
B) Sitka podvozku 930mm
C) Celkova vyska 2213mm
D) Sitka radlice 937mm
Sitka past 180mm
Vyska bez ramu 1550mm
Svétla vysSka podvozku 365mm
Celkova délka stopy 1200mm
Tlak pasti na povrh 29,9kPa
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